








14-4 EB 20b_PT
Edição de dezembro de 2023

Sujeito a alterações técnicas

Certificados



14-5EB 20b_PT
Edição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Certificados



14-6 EB 20b_PT
Edição de dezembro de 2023

Sujeito a alterações técnicas

Certificados



15-1EB 20b_PT
Edição de dezembro de 2023
Sujeito a alterações técnicas

Anexo

15	 Anexo

15.1	Binários de aperto, lubrificantes e ferra-
mentas

15.1.1	 Binários de aperto

15.1.1.1	 Metades do corpo
Ao aparafusar as partes do corpo (1 e 2), respeitar a sequência 
das uniões roscadas e os binários de aperto para as respetivas 
dimensões nominais.

Figura 15-1:	Sequência das uniões roscadas

Tabela 15-1:  Binários de aperto das uniões roscadas do corpo

Dimensão nominal Ligação Binário de aperto

DN 15 1 a 4 25 Nm

DN 25 / NPS1
1 a 6 25 Nm

7 a 8 35 Nm

DN 40 / NPS1½
1 a 7 25 Nm

8 e 9 35 Nm

DN 50 / NPS2
1 a 7 30 Nm

8 e 9 40 Nm

DN 80 / NPS3
1 a 13 35 Nm

14 e 15 40 Nm

DN 100 / NPS4
1 a 14 35 Nm

15 e 16 45 Nm

DN 150 / NPS6
1 a 12 40 Nm

13 e 14 45 Nm

DN 200 / NPS8
1 a 14 50 Nm

15 e 16 60 Nm

Se estas instruções forem seguidas, a estanquidade na passa-
gem e no veio de comando, bem como o funcionamento correto, 
estão garantidos. 
Influências como a pressão, a temperatura e a utilização de ou-
tros materiais PFA podem levar a uma alteração destas especifi-
cações de montagem. 

15.1.1.2	 Ligações do flange

Tabela 15-2:  Binários de aperto para ligações do flange DIN

DN 
[mm] 25 40 50 80 100 150 200

MA 
[Nm] 25 50 60 65 75 100 150

Tabela 15-3:  Binários de aperto para ligações do flange ANSI

NPS 
[pole-
gadas]

1 1½ 2 3 4 6 8

MA 
[Nm] 15 30 40 65 50 80 120

Informação
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15.1.2	 Lubrificante

Tabela 15-4:  Lubrificantes recomendados

Aplicação Gama de tempe-
raturas

Lubrificante

Parafusos e por-
cas

-10 ... +200°C Microgleit, GP350
Não é adequado para válvulas 
sem massa lubrificante e para 
utilização em oxigénio

Vedação do fuso 
e peças em con-
tacto com o flui-

do

-10 ... +200°C Massa lubrificante anidra, 
p. ex., hidrocarboneto haloge-
nado TM

15.1.3	 Ferramentas
São necessárias ferramentas adequadas para trabalhar na vál-
vula de esfera. Ferramentas inadequadas podem causar danos 
na válvula de esfera.

15.2	Peças sobresselentes
A PFEIFFER recomenda conjuntos de peças sobresselentes para a 
"colocação em funcionamento" e para o "funcionamento duran-
te 2 anos", ver capítulo:
	− “15.2.1 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão 

DIN, DN 15” na página 15-3,
	− “15.2.2 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão 

DIN, DN 25 ... 100” na página 15-4, 
	− “15.2.3 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão 

DIN, DN 150 ... 200” na página 15-5 e
	− “15.2.4 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão 

ANSI, NPS½ ... 8” na página 15-6. 
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15.2.1	 Peças sobresselentes da válvula de esfera na versão DIN, DN 15

7 anilhas de mola
4 anéis de empanque

Figura 15-2:	Desenho explodido da válvula de esfera na versão DIN, DN 15

Tabela 15-5:  Peças sobresselentes recomendadas da válvula de esfera na versão DIN, DN 15

Pos. Designação Material
No conjunto de peças sobres-
selentes para a colocação em 

funcionamento

Na peça sobresselente para 2 
anos de funcionamento

1 Corpo com revestimento EN-JS 1049 / PTFE
2 Corpo com revestimento EN-JS 1049 / PTFE
3 Esfera com invólucro 1.4313 / PFA •
4 Anel da sede PTFE • •
5 Empanque de anel em V PTFE / 1.4305 • •
6 Flange da caixa de empanque 1.4308
7 Casquilho PTFE com carbono • •
8 Jogo de anilhas de mola 1.8159 / DeltaTone • •
9 Parafuso A4-70

10 1) Parafuso / cavilha A4-70
11 1) Porca A4-70
12 Anilha A4
22 Casquilho PTFE • •

1) Consoante a versão, podem ser montadas cavilhas com porcas ou parafusos.
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