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Приложение

15	 Приложение

15.1	 Моменты затяжки, смазочные мате-
риалы и инструменты

15.1.1	 Моменты затяжки

15.1.1.1	 Половины корпуса
При соединении частей корпуса (1 и 2) соблюдайте последо-
вательность затяжки резьбовых соединений и моменты затяж-
ки для соответствующих номинальных размеров.

Рис. 15-1.	 Последовательность затяжки резьбовых соединений

Таблица 15-1.  Моменты затяжки соединений на корпусе

Номинальный раз-
мер

Соединение Момент затяжки

DN 15 1-4 25 Нм

DN 25 / NPS1
1-6 25 Нм

7-8 35 Нм

DN 40 / NPS1½
1-7 25 Нм

8 и 9 35 Нм

DN 50 / NPS2
1-7 30 Нм

8 и 9 40 Нм

DN 80 / NPS3
1-13 35 Нм

14 и 15 40 Нм

DN 100 / NPS4
1-14 35 Нм

15 и 16 45 Нм

DN 150 / NPS6
1-12 40 Нм

13 и 14 45 Нм

DN 200 / NPS8
1-14 50 Нм

15 и 16 60 Нм

При надлежащем соблюдении этих инструкций обеспечива-
ется герметичность при проходе рабочей среды через вал 
управления, а также надлежащее функционирование. 
Воздействие давления и температуры, а также использова-
ния другого материала из PFA может привести к изменению 
этих инструкций для монтажа. 

15.1.1.2	 Фланцевые соединения

Таблица 15-2.  Моменты затяжки фланцевых соединений в 
исполнении по стандартам DIN

DN 
[мм]

25 40 50 80 100 150 200

MA 
[Нм]

25 50 60 65 75 100 150

Таблица 15-3.  Моменты затяжки фланцевых соединений в 
исполнении по стандартам ANSI

NPS 
[дюй-
мов]

1 1½ 2 3 4 6 8

MA 
[Нм]

15 30 40 65 50 80 120

Информация
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15.1.2	 Смазочный материал

Таблица 15-4.  Рекомендуемый смазочный материал

Применение Температурный 
диапазон

Смазочный материал

Винты и гайки -10 ... +200°C Microgleit, GP350
Не подходит для несмазанных 
шаровых кранов или для ис-
пользования в кислороде

Уплотнение ва-
ла и детали, 

контактирую-
щие с рабочей 

средой

-10 ... +200°C Безводная смазка (напр., 
Halocarbon TM)

15.1.3	 Инструменты
Для работы с шаровым краном требуются подходящие ин-
струменты. Неподходящие инструменты могут повредить ша-
ровой кран.

15.2	 Запасные части
Компания PFEIFFER рекомендует комплекты запасных частей 
«Ввод в эксплуатацию» и «2 года эксплуатации», см. главу:

	− “15.2.1 Spare parts of the ball valve in the DIN version, DN 15” 
on page 15-3,

	− “15.2.2 Spare parts of the ball valve in the DIN version, DN 25 
... 100” on page 15-4, 

	− “15.2.3 Spare parts of the ball valve in the DIN version, DN 150 
... 200” on page 15-5 и

	− “15.2.4 Spare parts of the ball valve in the ANSI version, NPS½ 
... 8” on page 15-6. 
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15.2.1	 Запасные части для шарового крана в исполнении по стандартам DIN, DN 15

7 Пружинная шайба
4 Уплотнительные кольца

Рис. 15-2.	 Сборочный чертеж шарового крана в исполнении по стандартам DIN, DN 15

Таблица 15-5.  Рекомендованные запасные части для шарового крана в исполнении по стандартам DIN, DN 15

Поз. Описание Материал
В комплекте запчастей 

для ввода в эксплуатацию
В комплекте запчастей 
на 2 года эксплуатации

1 Корпус с футеровкой EN-JS 1049 / ПТФЭ

2 Корпус с футеровкой EN-JS 1049 / ПТФЭ

3 Шар с покрытием 1.4313 / PFA •

4 Седловое кольцо ПТФЭ • •

5
V-образная уплотнительная 

манжета
ПТФЭ / 1.4305 • •

6 Фланец сальниковой коробки 1.4308

7 Втулка подшипника ПТФЭ с углеродом • •

8 Комплект тарельчатых пружин 1.8159 / DeltaTone • •

9 Винт A4-70

10 1) Винт / резьбовая шпилька A4-70

11 1) Гайка A4-70

12 Шайба A4

22 Втулка подшипника ПТФЭ • •

1) В зависимости от номинальной ширины могут использоваться резьбовые шпильки с гайками или винты.
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