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15	 附录

15.1	拧紧扭矩、润滑剂和工具

15.1.1	 拧紧扭矩

1) 表中所述拧紧扭矩只能理解为极为粗略的无约束力的指导值
且指摩擦系数 0.2μ。润滑螺纹会导致拧紧条件充满不确定性。

15.1.1.1	 阀体法兰
对于阀体法兰的连接，用以下所示拧紧扭矩以交叉方式拧紧螺
纹接头。

表 15-1：  阀体法兰拧紧扭矩

标称尺寸
数量 螺纹 (15) 拧紧扭矩 1)

DN NPS

15 ½ cl150

- ½ cl300

25 1 cl150

- 1 cl300

32 1¼ cl150

- 1¼ cl300

40 1½ cl150

- 1½ cl300

50 2 cl150

- 2 cl300

80 3 cl150

- 3 cl300

100 4 cl150

- 4 cl300

150 6 cl150

- 6 cl300

200 8 cl150

- 8 cl300

信息

15.1.1.2	 出口法兰
对于出口法兰的组装，用以下所示拧紧扭矩以交叉方式拧紧螺
纹接头。

表 15-2：  出口法兰拧紧扭矩

标称尺寸
数量 螺纹 (17) 拧紧扭矩 1)

DN NPS

15 ½ cl150

- ½ cl300

25 1 cl150

- 1 cl300

32 1¼ cl150

- 1¼ cl300

15.1.1.3	 填料箱法兰
对于填料箱法兰的组装，用以下所示拧紧扭矩以交叉方式拧紧
螺纹接头。

表 15-3：  填料箱法兰拧紧扭矩

标称尺寸
数量 螺纹 (19) 拧紧扭矩 1) 2)

DN NPS

15 ½

25 1

32 1¼

40 1½

50 2

80 3

100 4

150 6

200 8

2) 拧紧填料箱螺钉，直至衬套靠在穹顶上。

15.1.1.4	 阀盖法兰
对于阀盖法兰的组装，用以下所示拧紧扭矩以交叉方式拧紧螺
纹接头。

表 15-4：  阀盖法兰拧紧扭矩

标称尺寸
数量 螺纹 (29) 拧紧扭矩 1)

DN NPS

40 1½

50 2

80 3

100 4

150 6

200 8
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15.1.1.5	 法兰接头

组装 DIN EN 1092-1 11 型法兰和由 25CrMo4/A4-70 或相
当强度制成的连接元件 (例如，螺钉、螺纹销) 需要的拧紧扭
矩。
这些值获取自 VCI 的"组装加工设备法兰接头的准则"(Verband 
der Chemischen Industrie e.V.)。

表 15-5：  法兰接头扭矩

DN PN 螺纹
密封单元的拧紧扭矩 

[Nm] 3) 拧紧方法 6)

A B

15

10 ...40

M12 50 50

I

25

32

40 M16

125 4) 80
50 M16

80 10 ...40 M16

100
10 ...16 M16

25 ...40 M20 240 5) 150

125
10 ...16 M16 125 4) 80

25 ...40 M24 340 200 II

150
10 ...16 M20 240 5) 150 I

25 ...40 M24 340 200 II

200

10 ...16 M20 240 5) 150 I

25 M24 340 200
II

40 M27 500 250
3) �这些拧紧扭矩由 BASF SE 公司计算且由合作伙伴公司加以确认。
4) �建议的操纵杆长度 300 mm。
5) �建议的操纵杆长度 550 mm。
6) I) �如果需要，带有配备合适延长件的手动操作扳手。
   II) �带有扭矩扳手或其他扭矩控制程序。

表 15-6：  密封单元 A

密封件 标称压力 描述

平面密封件
PN 10 至 PN 25 不带内孔眼

PN 40 带内孔眼

轴环密封件 PN 40 涵盖在此范围内。
PN 10 - 25 的带内孔眼的平面密封件也涵盖在内，前提是符合所需
特性值。

信息

表 15-7：  密封单元 B

密封件 标称压力 描述

榫面和槽面法兰密封
件

PN 10 至 PN 40

带纤维衬垫和金属增
强石墨衬垫

槽形衬垫 -

带石墨的螺旋衬垫 -

15.1.2	 润滑剂

表 15-8：  建议的润滑剂

使用 温度范围 润滑剂

螺钉和螺母 -10 ...+200°C 耐用润滑脂膏 (例如，Fuchs 
生产的 Gleitmo 805) 
不适用于无脂球阀或氧气使用
型球阀

15.1.3	 工具
需要合适的工具才能操作球阀。不合适的工具可能会损坏球
阀。
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15.2	备件
PFEIFFER 建议将备件组用于"调试"和"2 年运行"，请参见章
节：

	− 第 15-4 页上的 "15.2.1 多通球阀 DN 15 bis 32 和 
NPS½ bis 1¼ 的备件" 和

	− 第 15-6 页上的 "15.2.2 多通球阀 DN 40 bis 200 和 
NPS1½ bis 8 的备件"。
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15.2.1	 多通球阀 DN 15 bis 32 和 NPS½ bis 1¼ 的备件

软密封，
弹簧加载式

软密封，
非弹簧加载式

软密封，
OF 弹簧加载式
（带 O 形圈）

接头C适用于BR 26v，
接头E适用于BR 26x,5/4 通

图 15-1：	多通球阀 DN 15 至 32 和 NPS½ 至 1¼ 的爆炸图
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表 15-9：  多通球阀 DN 15 至 32 和 NPS½ 至 1¼ 的部件清单

项目 描述

数量

材质

备件套件
BR 26l BR 26t BR 26v BR 26x

水平
三通

水平
三通

垂直
三通

水平
四通 5/4 通 调试 2 年运行

1 主阀体 1 1.4571 • 1.4408

2 阀体法兰 2 2 2 2 2 1.4571 • 1.4408

3 出口法兰 1 1 1 2 3 1.4571 • 1.4408

4 阀球 1 1.4571 • 1.4408 •

5 控制法兰 1 1.4462 •

6 填料箱法兰 1 1.4571 • 1.4408

7 座环 3 3 3 4 5 PTFE • •

8 逆向轴承 1 1 - - - PTFE • •

9 密封 2 2 2 2 2 PTFE • •

10 密封 1 1 1 2 3 PTFE • •

11 轴承套 1 含碳 PTFE • •

12 轴承套 1 含玻璃的 PTFE • •

13 盘簧组 1 1.8159 Deltatone • •

14 V 形环填料 1 PTFE/1.4305 • •

15 1) 双头螺栓/螺钉 可变 A4-70

16 1) 螺母 可变 A4-70

17 1) 双头螺栓/螺钉 可变 A4-70

18 1) 螺母 可变 A4-70

19 螺钉 可变 A4-70

20 O 形圈 (选件) 3 3 3 4 5 氟橡胶 • •

21 盘簧 (选件) 3 3 3 4 5 1.4404 • •

22 盘簧夹套 (选件) 3 3 3 4 5 PTFE • •

1) 根据具体标称宽度，可用螺母或螺钉装配双头螺栓。
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15.2.2	 多通球阀 DN 40 bis 200 和 NPS1½ bis 8 的备件

软密封，
弹簧加载式

软密封，
非弹簧加载式

软密封，
OF 弹簧加载式
（带 O 形圈）

接头C适用于 BR 26v，
接头E适用于BR 26x，5/4 通

图 15-2：	多通球阀 DN 40 至 200 和 NPS½ 至 8 的爆炸图
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