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15	 Anexo

15.1	Pares de apriete, lubricantes y 
herramientas

15.1.1	 Pares de apriete

	− Todos los pares de apriete se indican en Nm.
	− Tolerancia de los pares de apriete: ±10 %.
	− Los pares de apriete se basan en un coeficiente de fricción de 
0,12 con una rosca lubricada de los elementos de fijación 
(pernos o tuercas).
	− Después de un período prolongado de funcionamiento o de un 
uso a temperaturas superiores a 80 °C, el par de arranque 
puede ser considerablemente más alto.

Tabla 15-1:  Pares de apriete de los tornillos de la tapa (13)

Accionamiento rotati-
vo

DAP/SRP
Rosca Par de apriete

en Nm

00015 M5 4 => 5

00030

M6 7 => 800060

00100

00150
M8 18 => 20

00220

00300
M10 34 => 36

00450

00600
M12 60 => 64

00900

01200 M14 96 => 102

02000 M16 150 => 160

03000 M14 96 => 102

04000

M16 150 => 16005000

10000

Tabla 15-2:  Pares de apriete de las tuercas (4) para los tornillos 
de ajuste (2)

Accionamiento rotativo
DAP/SRP Rosca Par de apriete

en Nm

00015
M6 8 => 9

00030

Información

Accionamiento rotativo
DAP/SRP Rosca Par de apriete

en Nm

00060
M8 18 => 20

00100

00150 M10 34 => 36

00220
M12 60 => 64

00300

00450
M14 96 => 102

00600

00900 M16 150 => 160

01200
M20 290 => 310

02000

03000 M24 235 => 250

04000
M30 470 => 500

05000

10000 M39 1000 => 1050

Tabla 15-3:  Pares de apriete de las tuercas (104) para el 
limitador de carrera adicional (102)

Accionamiento rotativo
DAP/SRP Rosca Par de apriete

en Nm

00015
M6 8 => 9

00030

00060
M8 18 => 20

00100

00150 M10 34 => 36

00220
M12 60 => 64

00300

00450
M14 96 => 102

00600

00900 M16 80 => 86

01200
M20 160 => 170

02000

03000 M24 270 => 290

04000
M30 540 => 570

05000

10000 M39 1000 => 1050
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Tabla 15-4:  Pares de apriete en la conexión de aire comprimido 
(NAMUR)

Accionamiento rotativo
DAP/SRP Rosca Par de apriete

en Nm

00015

M5 4 => 5

00030

00060

00100

00150

00220

00300

00450

00600

00900

01200

02000

M6 8 => 9

03000

04000

05000

10000

Tabla 15-5:  Pares de apriete en la conexión ISO

Accionamiento 
rotativo

DAP/SRP

Conexión
DIN ISO Rosca Par de apriete

en Nm

00015 F04 M5 5 => 6

00030
F05 M6 10 => 11

00060

00100
F07 M8 23 => 25

00150

00220
F10 M10 48 => 52

00300

00450
F12 M12 82 => 86

00600

00900
F14 M16 200 => 210

01200

02000

F16 M20 390 => 41003000

04000

05000 F25 M16 200 => 210

Accionamiento 
rotativo

DAP/SRP

Conexión
DIN ISO Rosca Par de apriete

en Nm

10000 F30 M20 390 => 410

Tabla 15-6:  Pares de apriete en la conexión para accesorios

Accionamiento 
rotativo

DAP/SRP

Conexión de 
accesorios Rosca Par de apriete

en Nm

00015

AA1 M5 4 => 5

00030

00060

00100

00150

00220

AA2 M5 4 => 5
00300

00450

00600

00900

AA4 M5 4 => 5

01200

02000

03000

04000

05000

10000 AA5 M6 8 => 9

15.1.2	 Lubricantes
Los accionamientos se engrasan en fábrica para mantener un 
funcionamiento normal durante toda su vida útil. La grasa de se-
rie está homologada para un intervalo de temperatura de -40 °C 
(-40 °F) a +80 °C (+176 °F). Para temperaturas bajas (SLT) y al-
tas (HT) se necesitan grasas especiales. Póngase en contacto con 
PFEIFFER. 
Para conocer las grasas recomendadas a la hora de utilizar los 
accionamientos rotativos en condiciones estándar:

Tabla 15-7: Grasa recomendada

Fabricante Grasa

Tennex TS 2066/2

15.1.3	 Herramientas
Para realizar trabajos en el accionamiento rotativo, se necesitan 
herramientas adecuadas. El uso de herramientas inapropiadas 
puede provocar daños en el accionamiento.
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Versión del accionamiento a partir de 2010 Versión del accionamiento a partir de 2006

Versión del accionamiento a partir de 2000

Figura 15-1:	 Dimensiones de las herramientas

Tabla 15-8:  Dimensiones de las herramientas

Accionamiento 
rotativo 

DAP/SRP
d EC 1 EC 2 EC 3 EC 4

00015 14 10 10 8 3

00030 16 10 10 10 3

00060 22 13 13 10 4

00100 25 13 13 10 4

00150 26 17 17 13 5

00220 36 19 19 13 6

00300 38 19 19 17 6

00450 45 22 22 17 6

00600 48 22 22 19 6

00900 52 24 24 19 8

01200 58 30 30 22 10

02000 68 30 30 24 10

03000 80 36 36 22 12

04000 85 46 46 24 17

05000 90 46 46 24 17

10000 102 24 60 Inbus 14 24

15.2	Piezas de repuesto y de desgaste
PFEIFFER recomienda paquetes de piezas de desgaste para la 
«puesta en marcha» y para el «funcionamiento de 2 años».
En los apartados 15.2.1 a 15.2.6 que se incluyen a continua-
ción se enumeran las piezas de repuesto recomendadas para los 
accionamientos estándar, de alta temperatura y de baja tempe-
ratura del modelo BR 31a.
Los paquetes de piezas de desgaste correspondientes también 
pueden consultarse en el apartado «15.2.7 Paquetes de piezas 
de desgaste para los accionamientos rotativos DAP/SRP 00015 
a 10000».
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15.2.1	 Piezas de repuesto del accionamiento rotativo DAP/SRP 00015 (ángulo de rotación de 0° a 90°)

Figura 15-2:	 Dibujo seccional del accionamiento rotativo DAP/SRP 00015

Tabla 15-9:  Piezas de repuesto recomendadas para el accionamiento rotativo DAP/SRP 00015.

Pos. Número Descripción Material
1 1 Leva Acero inoxidable
2 2 Tornillo de ajuste Acero inoxidable
3 2 Arandela Acero inoxidable
4 2 Contratuerca Acero inoxidable

5 1) 2 Zapata guía del pistón PA46
6 1) 1 Casquillo del cojinete del eje PA46
7 1) 1 Casquillo del cojinete del eje PA46
8 1) 2 Arandela de empuje PA46

9 1) 2) 3) 2 Tapón del conducto de aire Silicona
10 1 Anillo de soporte para arandela elástica Acero inoxidable

11 1) 2) 3) 2 Junta M-NBR
12 2 Borde de apoyo PA66+GF
13 8 Tornillo de la tapa Acero inoxidable

14 1) 2) 3) 2 Junta de la tapa M-NBR
15 1) 2) 2 Banda guía del pistón POM

16 1) 2) 3) 2 Junta del pistón M-NBR
17a 4) 2 a 6 Resorte Aleación de acero para resortes con revestimiento epoxi Si Cr
17b 4) Resorte
17c 4) Resorte

18 1 Circlip Acero para resortes, ENP
19 1 Anillo graduado PA66+GF(+CB)
19a 1 Indicador de posición PA66+GF+CB
19b 1 Adaptador de eje Aleación de aluminio extruido anodizado
19c 2 Tornillo prisionero para adaptador de eje Acero inoxidable

20 1) 2) 3) 1 Junta de eje M-NBR
21 1) 2) 3) 1 Junta de eje M-NBR

22 2 Tapa Aleación de aluminio fundido a presión anodizado y revestido
24 1 Tornillo PA66+GF+CB
25 2 Pistón Aleación de aluminio anodizado fundido a presión
26 1 Placa de características Poliéster plata
27 1 Placa Poliéster
28 1 Unidad de centrado Aleación de aluminio extruido anodizado
29 1 Carcasa Aleación de aluminio extruido revestido
30 1 Eje Acero, ENP

1) Incluido en el paquete de piezas de desgaste (STD) 2) Incluido en el conjunto para altas temperaturas (HT) 3) Incluido en el conjunto 
para bajas temperaturas (SLT) 4) Por cada lado
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