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Bild 1:	 Trinkwassererwärmung nach DIN 4753
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Bild 2:	 Heizungsanlage mit 
Sicherheitstemperatur-
wächter nach 
DIN 4747-1

Bild 3:	 Trinkwassererwär-
mungsanlage mit 
Temperaturregler und 
Sicherheitstemperatur-
wächter nach 
DIN 4747-1
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Für die mit Dampf, heißen Flüssigkeiten oder Fernwärme be-
heizten Wärmeerzeuger oder Wärmetauscher sind anlagen-
gemäß in den einschlägigen Vorschriften (z. B. DIN 4747-1, 
DIN EN 12828 und DIN 4753) Temperaturregler, Temperatur-
begrenzer, Sicherheitstemperaturwächter und Sicherheitstem-
peraturbegrenzer verbindlich vorgeschrieben. Für diese Gerä-
te muss ein entsprechender Zuverlässigkeitsnachweis vorlie-
gen. So sind die in diesem Übersichtsblatt aufgeführten Aus-
führungen von einer Prüfstelle des Technischen Überwa-
chungsvereins (TÜV) geprüft und unter der aufgeführten Re-
gister-Nr. zugelassen.

Gerätebezeichnungen
Die Bezeichnungen der Sicherheitseinrichtungen sind in 
DIN EN 14597 (Temperaturregel- und Begrenzungseinrichtun-
gen für Wärmeerzeugungsanlagen) festgelegt. Die in Bild 1 
bis Bild 3 aufgeführten Temperaturen geben nur einen Hin-
weis auf typische Anwendungsbereiche der dargestellten Ge-
räte. Die notwendige Ausrüstung muss den Anforderungen 
der Anlage und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften ent-
sprechen.

Temperaturregler (TR), typgeprüft, sind bei vielen Anlagen er-
forderlich. Sie erfassen ständig die Regelgröße Temperatur, 
vergleichen sie mit einem vorgegebenen Sollwert, beeinflussen 
den Istwert im Sinne einer Angleichung an diesen Sollwert 
und unterbrechen die Energiezufuhr bei einer entsprechenden 
Überschreitung des Sollwerts.

Sicherheitstemperaturwächter (STW) unterbrechen die Ener-
giezuführung bei Erreichen eines eingestellten Grenzwerts, 
bei Verbindungsrohrbruch und bei Undichtigkeit im Fühlersys-
tem (Bild 2 und Bild 3). Die Rückstellung erfolgt selbsttätig, 
wenn der Temperatur-Grenzwert unterschritten und die Stö-
rung beseitigt ist.

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) unterbrechen und ver-
riegeln die Energiezuführung bei Erreichen eines eingestellten 
Grenzwerts, bei Verbindungsrohrbruch und bei Undichtigkeit 

im Fühlersystem (Bild 1). Eine Rückstellung und Wiederinbe-
triebnahme ist nur mit einem Werkzeug möglich, wenn der 
Temperatur-Grenzwert unterschritten und die Störung beseitigt 
ist.
Druckbegrenzer (DB) unterbrechen und verriegeln die Ener-
giezuführung bei Erreichen eines eingestellten Grenzwerts. 
Eine Rückstellung und Wiederinbetriebnahme ist nur möglich, 
wenn der Druck-Grenzwert unterschritten und die Störung be-
seitigt ist.

Anwendung
Regelung, Begrenzung, Sicherheitsüberwachung und Sicherheitsbegrenzung der Energiezuführung zu Wärmeerzeu-
gern und Wärmetauschern, die mit typgeprüften Geräten auszurüsten sind.
Die Geräte werden zur Regelung und der Absicherung mittelbar beheizter Wärmeerzeuger in Heizungs- und 
Brauchwassererwärmungsanlagen eingesetzt.
Hinweis
Typgeprüfte Geräte für Anlagen nach DIN 4747-1, DIN EN 12828 und DIN 4753 sind lieferbar.

Typgeprüfte	Sicherheitseinrichtungen	Typ 1/… · Typ 4/… · Typ 9/…
Temperaturregler ohne Hilfsenergie
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Typgeprüfte Sicherheitseinrichtungen

Ausführungen	für	DN 15	bis	150 · PN 16	bis	40
Grenzwerte	bis	120 °C
Die Temperaturfühler der Regler und Begrenzer arbeiten nach 
dem Flüssigkeitsausdehnungs- oder dem Adsorptionsprinzip.
Die temperaturabhängige Druckänderung im Messfühler führt 
zu einer Stellungsänderung des Ventilkegels und damit zu ei-
ner Durchflussänderung des Wärmeträgers.
Es sind Geräte mit Durchgangs- und Dreiwegeventilen liefer-
bar (Tabelle 1).

Zeitverhalten der Regelthermostate
Die Dynamik des Reglers wird im Wesentlichen vom An-
sprechverhalten des Fühlers mit seiner charakteristischen Zeit-
konstante geprägt.
Tabelle 2 zeigt die Zeitkonstanten von SAMSON-Regelther-
mostaten mit unterschiedlichen Funktionsprinzipien bei Mes-
sungen in Wasser.

Temperaturregler TR (Bild 4)
Die Geräte bestehen aus einem Regelthermostat Typ 2231 bis 
2234 und einem Ventil Typ 2111, 2422 oder 2119.
Sie regeln die Temperatur und unterbrechen die Energiezufuhr 
bei einer entsprechenden Überschreitung des eingestellten 
Sollwerts.

Typgeprüfte Regler
Typgeprüfte Temperaturregler TR sind lieferbar. Die Regis-
ter-Nr. erhalten Sie auf Anfrage.

Sicherheitstemperaturwächter STW (Bild 5)
Die Geräte bestehen aus einem Sicherheitstemperaturwächter 
Typ 2213 und einem Ventil Typ 2111, 2422 oder 2119.
Der Sicherheitstemperaturwächter schließt das Ventil nicht nur 
bei Erreichen des zwischen –10 bis 90 °C oder 20 bis 120 °C 
einstellbaren Temperatur-Grenzwerts, sondern auch bei Ver-
bindungsrohrbruch und bei Undichtigkeit im Fühlersystem. Die 
Rückstellung erfolgt selbsttätig, wenn die Störung beseitigt und 
der Temperatur-Grenzwert unterschritten ist.

Kombination Temperaturregler TR mit Sicherheitstemperatur-
wächter STW (Bild 6)
Bei der Kombination TR/STW übernimmt der angebaute Re-
gelthermostat die Aufgabe eines Temperaturreglers TR. Auch 
bei dieser Ausführung kann an Stelle des Durchgangsventils 
ein Dreiwegeventil eingesetzt sein.

Typgeprüfte Regler
Typgeprüfte Sicherheitstemperaturwächter Typ 2213 sind lie-
ferbar. Die Register-Nr. erhalten Sie auf Anfrage.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Typenblatt u T 2043.

Tabelle 1:	 Übersicht Temperaturregler
Typ … Mit	Ventil … · DN/G Typenblatt

1/ … 2111 · DN 15 bis 50 u T 2111

4/ …
2422 · DN 15 bis 150

u T 2121

4u/ … u T 2123

9/ … 2119 · DN 15 bis 150 u T 2133

Tabelle 2:	 Zeitkonstanten der Regelthermostate
Funktions-
prinzip

Regelthermostat 
Typ …

Zeitkonstante in Sekunden

ohne mit

Tauchhülse

Flüssigkeits-
ausdehnung

2231 70 120

2232 65 110

2234 15 – 1)

2213 70 120

Adsorption 2212 – 1) 40
1) nicht zulässig

Typ 2111/2231 … oder 
Typ 2422/2231 …

Typ 2119/2231 …

Bild 4:	 Temperaturregler TR mit Regelthermostat Typ 2231 …

Typ 2111/2213 oder 
Typ 2422/2213

Typ 2119/2213

Bild 5:	 Sicherheitstemperaturwächter Typ 2213 STW

https://www.samsongroup.com/document/t20430de.pdf
https://www.samsongroup.com/document/t21110de.pdf
https://www.samsongroup.com/document/t21210de.pdf
https://www.samsongroup.com/document/t21230de.pdf
https://www.samsongroup.com/document/t21330de.pdf
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Sicherheitstemperaturbegrenzer STB (Bild 7)
Die Geräte bestehen aus einem Sicherheitstemperaturbegren-
zer Typ 2212 und einem Ventil Typ 2111, 2422 oder 2119.
Der Federspeicher des Sicherheitstemperaturbegrenzers 
schließt und verriegelt das Ventil bei Erreichen des zwischen 
10 und 95 °C, 20 bis 120 °C oder 30 bis 170 °C einstellba-
ren Temperatur-Grenzwerts sowie bei Verbindungsrohrbruch 
und bei Undichtigkeit im Fühlersystem. Auch das anbaubare 
Druckelement schließt und verriegelt das Ventil bei Unterbre-
chung der Sicherheitssteuerkette, bei Grenzüberschreitung, 
bei Geräte- und Energieausfall.
Die Entriegelung und Wiederinbetriebnahme ist nur mit einem 
zugehörigen Spezialwerkzeug möglich, wenn die Störung be-
seitigt und der Grenzwert unterschritten ist.

Kombination	Temperaturregler	TR	…
mit	Sicherheitstemperaturbegrenzer	STB	(TR/STB)
mit Sicherheitstemperaturbegrenzer STB und Druckbegren-
zer	DB	(TR/STB/DB)
Bei der Kombination TR/STB (Bild 8) und TR/STB/DB (Bild 9) 
übernimmt der am Sicherheitstemperaturbegrenzer angebaute 
Regelthermostat die Aufgabe eines Temperaturreglers TR und 
das Druckelement (Typ 2401) die eines Druckbegrenzers DB.
Bei allen Ausführungen kann an Stelle des Durchgangsventils 
ein Dreiwegeventil eingesetzt sein.

Typgeprüfte Regler
Die Registernummer der typgeprüften Ausführungen mit dem 
Sicherheitsthermostat	Typ 2212 oder Druckelement 
Typ 2401 erhalten Sie auf Anfrage.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Typenblatt u T 2046.

Erweiterte	Sicherheit	nach	DIN EN 14597
Sicherheitstemperaturwächter STW und Sicherheitstempera-
turbegrenzer STB weisen die in DIN EN 14597 aufgeführte 
„erweiterte Sicherheit” auf, weil sie auch bei einer Gerätestö-
rung wirksam werden.

Sonderausführung
Die Sicherheitstemperatur- und Druckbegrenzer sind mit ei-
nem elektrischen Signalgeber ausrüstbar.
Der Signalgeber enthält einen Mikroschalter (max. Belastung: 
230 V~, 10 A bei ohmscher Last), der bei Überschreiten des 
Temperatur-Grenzwerts oder bei Fühlerausfall (Verbindungs-
rohrbruch) ein Grenzsignal aussteuert.

Legende	zu Bild 4 bis Bild 10
1 Durchgangsventil Typ 2111 oder Typ 2422
2 Dreiwegeventil Typ 2119
3 Regelthermostat Typ 2231 (wahlweise auch Typ 2232 oder Typ 2234)
5 Sicherheitsthermostat Typ 2213
7 Sicherheitsthermostat Typ 2212
8 Druckelement Typ 2401
10 Optional elektrischer Signalgeber

Bild 6:	 Temperaturregler und Sicherheitstemperaturwächter 
(TR/STW) mit Regelthermostat und Sicherheitstemperatur-
wächter Typ 2213 STW, Typ 2422/2231/2213

Bild 7:	 Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) 
mit Sicherheitstemperaturbegrenzer Typ 2212 STB, 
Typ 2111/2212 oder Typ 2422/2212
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Bild 8:	 Temperaturregler und Sicherheitstemperaturbegrenzer 
(TR/STB) mit Regelthermostat und Sicherheitstemperaturbe-
grenzer Typ 2212 STB, Typ 2422/2231/2212
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Bild 9:	 Temperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer und 
Druckbegrenzer (TR/STB/DB), mit Regelthermostat, Sicher-
heitstemperaturbegrenzer Typ 2212 STB und Druckbegren-
zer Typ 2401, Typ 2422/2231/2212/2401
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Bild 10:	Schaltbild des Signalgebers

https://www.samsongroup.com/document/t20460de.pdf
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