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Application

Vanne de mélange ou de répartition pour la régulation de procédés et les installations industrielles

Diamètre nominal DN 15 à 150 · NPS ½ à 6
Pression nominale PN 10 à 40 · Class 150 et 300
Températures -196 à +550 °C · -325 à +842 °F

Fig. 1 : Vanne de régulation pneumatique type 3244-1 avec
servomoteur type 3271

Fig. 2 : Vanne de régulation pneumatique type 3244-7 avec
servomoteur type 3277

Caractéristiques

Vanne trois voies type 3244 avec

• servomoteur pneumatique type 3271 (vanne de
régulation type 3244-1)

• servomoteur pneumatique type 3277 (vanne de
régulation type 3244-7) pour le montage d'un
positionneur intégré

Chapeau de vanne monobloc.

Corps de vanne en

• fonte grise (exécution DIN seulement)
• acier moulé
• inox moulé

Puce RFID avec marquage unique selon
DIN SPEC 91406, en option.

Les vannes de régulation conçues pour s'intégrer
dans une configuration de système modulaire
peuvent être équipées de différents accessoires :
positionneurs, contacts de position, électrovannes
et autres appareils selon DIN EN 60534-6-11) et la
recommandation NAMUR (cf. notice récapitulative

T 8350).
1) Pour les accessoires nécessaires, se reporter à la docu-

mentation du servomoteur correspondant

https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8350&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A5


Exécutions

Exécution standard pour températures de -10 à
+220 °C (15 à 430 °F) avec servomoteur pneuma-
tique

– Type 3244-1 (Fig. 1) • Vanne type 3244 et
servomoteur type 3271 (cf. fiche technique

T 8310-1)
– Type 3244-7 (Fig. 2) • Vanne type 3244 et servo-

moteur type 3277 pour le montage du position-
neur intégré (cf. fiche technique T 8310-1)

Autres exécutions

– Garniture de presse-étoupe ajustable · Voir
notice récapitulative T 8000-6

– Exécution avec pièce d'isolement ou soufflet
· cf. caractéristiques techniques

– Chemise de réchauffage
– Commande manuelle supplémentaire · cf.

fiche technique T 8310-1
– Vanne de régulation type 3244-3 avec com-

mande manuelle type 3273 · Détails voir fiche
technique T 8312

– Vanne de régulation électrique type 3244-2 ·
Détails sur demande

Fonctionnement

La vanne trois voies fonctionne, selon l’exécution,
en tant que vanne de mélange ou de répartition.

Dans le cas des vannes de mélange, les fluides
entrent en A et B pour ressortir en AB (cf. Fig. 3). Le
débit de A ou B vers AB passant entre les clapets et
les sièges dépend de la section de passage.

Dans le cas des vannes de répartition, le fluide
entre en AB pour ressortir en A et en B (cf. Fig. 4).

Remarque : les vannes de mélange et de réparti-
tion d'un diamètre nominal DN 15 à 25 (NPS ½ à 1)
sont de construction identique.

AB A

B

Fig. 3 : Vanne de régulation pneumatique type 3244-1
avec vanne trois voies type 3244 (disposition du clapet
pour fonctionnement en mélange, pour DN 15 à 25
également pour fonctionnement en répartition ; servo-
moteur type 3271 avec commande manuelle supplémen-
taire)
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https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8310-1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=archive%3A0
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https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8000-6&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A5
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8310-1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=archive%3A0
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8312&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5


AB A

B

Fig. 4 : Vanne de régulation pneumatique type 3244-7 avec
vanne trois voies type 3244, DN 32 à 150 (disposition du
clapet pour fonctionnement en répartition), étanchéité
par soufflet métallique supplémentaire et servomoteur
type 3277

Positions de sécurité

Selon la disposition des ressorts dans le servomo-
teur pneumatique type 3271 ou type 3277 (cf. fiche
technique T 8310-1), la vanne de régulation pré-
sente deux positions de sécurité en cas de coupure
de l’alimentation d'air :

– Tige de servomoteur sort par ressort (TS) :
En cas de coupure d'alimentation, le raccord B
dans la vanne de mélange et le raccord A dans
la vanne de répartition se ferment.
Étant donné que les vannes de répartition de
DN 15 à 25 (NPS ½ à 1) sont de conception
identique à celles des vannes de mélange, le
raccord B est fermé pour les vannes de réparti-
tion de ces diamètres nominaux.

– Tige de servomoteur entre par ressort (TE) :
En cas de coupure d'alimentation, le raccord A
dans la vanne de mélange et le raccord B dans
la vanne de répartition se ferment.
Étant donné que les vannes de répartition de
DN 15 à 25 (NPS ½ à 1) sont de conception
identique à celles des vannes de mélange, le
raccord A est fermé pour les vannes de réparti-
tion de ces diamètres nominaux.
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Tableau 1 : Caractéristiques techniques pour type 3244

Exécution DIN ANSI

Diamètre nominal DN 15…150 NPS ½…6

Matériau
Fonte grise
EN-GJL-250
(EN-JL1040)

Acier moulé
1.0619 Inox moulé 1.4408 Acier moulé

A216 WCC
Inox moulé
A351 CF8M

Pression nominale PN 10, 16, 25, 40 Class 150 ou 300

Type de raccordement Toutes les formes de bride selon DIN EN 1092-1/-21) RF2)

Étanchéité siège-clapet Étanchéité métallique Étanchéité métallique

Lignes caractéristiques Linéaire Linéaire

Rapport de réglage 50 : 1 pour DN 15…50
30 : 1 pour DN 65…150

50 : 1 pour NPS ½…2
30 : 1 pour NPS 2½…6

Conformité

Puce RFID en option

Plages de fonctionnement selon les spécifications techniques et
les certificats Ex. Ces documents sont disponibles sur Internet :

www.samsongroup.com > Produits > E-Nameplate
La plage de température admissible pour le transpon-
deur est comprise entre -40 et +85 °C (-40 et +185 °F).

Plages de température en °C et °F · Pressions de service admissibles selon diagramme pression-température (cf. notice récapitu-
lative T 8000-2)

Corps sans pièce d'isolement -10…+220 °C -10…+220 °C (14…428 °F)

Pièce
d'isolement3) -10…+300 °C -10…+400 °C4) -50…+450 °C4) -29…+425 °C

(-20…+800 °F)
-50…+450 °C
(-58…+842 °F)

Corps avec
Soufflet3) -10…+300 °C -10…+400 °C4) -50…+450 °C4) -29…+400 °C

(-20…+750 °F)
-50…+450 °C
(-58…+842 °F)

Classe de fuite selon
DIN EN 60534-4/ANSI FCI 70-2

I (0,05 % KVS) I (0,05 % KVS)

1) Sauf double emboîtement mâle forme D, double emboîtement femelle forme D et simple emboîtement femelle forme F pour
DN 15

2) Autres exécutions à partir de NPS ¾ sur demande
3) Pièce d'isolement longue ou soufflet long pour températures jusqu'à -196 °C (-325 °F) sur demande
4) Exécution pour températures plus basses sur demande

Tableau 2 : Matériaux

Exécution standard DIN ASTM

Corps de vanne1)

Fonte grise
EN-GJL-250
(EN-JL1040)

Acier moulé 1.0619 Inox moulé 1.4408 Acier moulé
A216 WCC

Inox moulé
A351 CF8M

Chapeau 1.0460/EN-GJL-250
(EN-JL1040) 1.0460 1.4401 · 1.44045) A105 A182 F316 ·

A182 F316L5)

Siège2) 1.4006 1.4404 A182 F6a Class2 A182 F316L

Clapet2) 1.4006 1.4404 A182 F6a Class2 A182 F316L

Étanchéité siège-clapet Étanchéité métallique Étanchéité métallique

Douille de guidage 1.4104 1.4404 A582 430F A182 F316/
A182 F316L

Garniture de presse-
étoupe3) Garniture à chevrons, PTFE carboné · Ressort 1.4310/A479 302

Joints de corps Métal/graphite Métal/graphite

Pièce d'isolement 1.0460 1.4401 · 1.44045) A105 A182 F316 ·
A182 F316L5)
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Exécution standard DIN ASTM

Soufflet

Pièce intermédiaire 1.0460 1.4401 · 1.44045) A105 A182 F316 ·
A182 F316L5)

Soufflet métallique 1.45714) 316 Ti

1) Matériaux spéciaux pour applications avec eau de mer : 1.4538, Duplex 1.4470 ; alliage base Ni : 9.4610 ; autres sur demande
2) Tous les sièges et clapets sont également disponibles avec revêtement Stellite® des portées d'étanchéité ; pour les diamètres

nominaux ≤DN 100, des clapets jusqu'à alésage 38 sont livrables en Stellite® massif.
3) Autres garnitures sur demande (voir notice récapitulative T 8000-6)
4) Autres matériaux sur demande
5) Double marquage du matériau

Pressions différentielles

Remarques relatives aux tableaux de pression différentielle:

– Les valeurs de pression différentielle entre parenthèses sont affectées aux valeurs entre parenthèses
pour une demi-course dans les colonnes « Plage de pression nominale ».

– Les tableaux sont valables pour les deux positions de sécurité.
– Les servomoteurs avec position de sécurité « Tige entre par ressorts » ne peuvent pas être précon-

traints.

Vanne de mélange • Exécution DIN

Tableau 3 : Coefficients de débit et pressions différentielles admissibles Δp pour vanne de mélange type 3244 • Pressions en
bar

Surface du
servomo-
teur [cm²]

Plage de
pression

nomi-
nale [bar]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[bar]

Plage de
pression

nomi-
nale [bar]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[bar]

Plage de
pression

nomi-
nale [bar]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[bar]

120 0,4…2,0 2,4 1,4…2,3 3,7 2,1…3,3 4,4

175v2 0,4…2,0 2,4 0,5…2,5 3 1,3…2,9 4,2

350 0,4…2,0 2,4 1,4…2,3 3,7 2,1…3,3 5,4

355v2 0,4…2,0
(1,2…2,0)

2,4
(3,2)

1,4…2,6
(2,0…2,6)

4
(4,6)

1,9…3,3
(2,6…3,3)

5,2
(5,9)

700 0,4…2,0
(1,2…2,0)

2,4
(3,2)

1,4…2,3
(1,85…

2,3)

3,7
(4,15)

2,1…3,3
(2,7…3,3)

5,4
(6)

750v2 0,4…2,0
(1,2…2,0)

2,4
(3,2)

1,4…2,4
(1,9…2,4)

3,8
(4,3)

1,9…3,1
(2,5…3,1)

5
(5,6)

DN KVS
Ø siège
[mm]

Course
nominale

[mm]

Servomo-
teur [cm²]

Δp pour p2 = 0 bar

15 2 · 4 24 15 120 5 5 29 29 40 40

20 2 · 4 · 6,3 24 15 175v2 9,5 9,5 13 13 40 40

25 2 · 4 ·
6,3 · 10 24 15 350 23,5 23,5 40 40 40 40

32…50 6,3 ·
10 · 16 31 15 120 2,5 2,5 17 17 27 27

32…50 6,3 ·
10 · 16 31 15 175v2 5 5 7 7 24 24

32…50 6,3 ·
10 · 16 31 15 350 13,5 13,5 40 40 40 40

40 et 50 25 38 15 120 – – 10,5 10,5 17,5 17,5

40 et 50 25 38 15 175v2 3,1 3,1 4,5 4,5 15,5 15,5

40 et 50 25 38 15 350 8,5 8,5 36,5 36,5 40 40

50 40 48 15 120 – – 6,5 6,5 10,5 10,5

50 40 48 15 175v2 – – 2,5 2,5 9,5 9,5

50 40 48 15 350 5 5 22,5 22,5 35 35
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Surface du
servomo-
teur [cm²]

Plage de
pression

nomi-
nale [bar]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[bar]

Plage de
pression

nomi-
nale [bar]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[bar]

Plage de
pression

nomi-
nale [bar]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[bar]

120 0,4…2,0 2,4 1,4…2,3 3,7 2,1…3,3 4,4

175v2 0,4…2,0 2,4 0,5…2,5 3 1,3…2,9 4,2

350 0,4…2,0 2,4 1,4…2,3 3,7 2,1…3,3 5,4

355v2 0,4…2,0
(1,2…2,0)

2,4
(3,2)

1,4…2,6
(2,0…2,6)

4
(4,6)

1,9…3,3
(2,6…3,3)

5,2
(5,9)

700 0,4…2,0
(1,2…2,0)

2,4
(3,2)

1,4…2,3
(1,85…

2,3)

3,7
(4,15)

2,1…3,3
(2,7…3,3)

5,4
(6)

750v2 0,4…2,0
(1,2…2,0)

2,4
(3,2)

1,4…2,4
(1,9…2,4)

3,8
(4,3)

1,9…3,1
(2,5…3,1)

5
(5,6)

DN KVS
Ø siège
[mm]

Course
nominale

[mm]

Servomo-
teur [cm²]

Δp pour p2 = 0 bar

50 40 48 15 355v2 (19,5) (19,5) (33,5) (33,5) (40) (40)

50 40 48 15 700 (40) (40) – – – –

50 40 48 15 750v2 (40) (40) – – – –

65 et 80 25 et 40 48 15 350 5 5 22,5 22,5 35 35

65 et 80 25 et 40 48 15 355v2 (19,5) (19,5) (33,5) (33,5) (40) (40)

65 et 80 25 et 40 48 15 700 (40) (40) – – – –

65 et 80 25 et 40 48 15 750v2 (40) (40) – – – –

65 et 80 60 63 15 350 2,7 2,7 12,5 12,5 20 20

65 et 80 60 63 15 355v2 (11) (11) (19) (19) (25,5) (25,5)

65 et 80 60 63 15 700 (23) (23) (36) (36) (40) (40)

65 et 80 60 63 15 750v2 (24,5) (24,5) (40) (40) (40) (40)

80 80 75 15 350 – – 8,5 8,5 14 14

80 80 75 15 355v2 (7,5) (7,5) (13) (13) (17,5) (17,5)

80 80 75 15 700 (16) (16) (25,5) (25,5) (37,5) (37,5)

80 80 75 15 750v2 (17) (17) (28) (28) (37) (37)

100 100 80 30 355v2 1,4 1,4 7,8 7,8 11 11

100 160 100 30 355v2 – – 4,9 4,9 6,9 6,9

125 140 90 30 355v2 1 1 6,1 6,1 8,9 8,9

125 200 110 30 355v2 – – 3,9 3,9 5,6 5,6

150 200 110 30 355v2 – – 3,9 3,9 5,6 5,6

150 300 130 30 355v2 – – 2,7 2,7 3,9 3,9

150 200 110 30 700 3,9 3,9 16,5 16,5 25 25

150 300 130 30 700 2,3 2,3 10 10 16 16

125 140 90 30 700 3 3 13 13 20 20

125 200 110 30 700 – – 8,5 8,5 13 13

150 200 110 30 700 – – 8,5 8,5 13 13

150 300 130 30 700 – – 6 6 9 9

100 100 80 30 750v2 4,3 4,3 17,5 17,5 24,5 24,5

100 160 100 30 750v2 2,6 2,6 11 11 15,5 15,5

125 140 90 30 750v2 3,3 3,3 14 14 19 19

125 200 110 30 750v2 2,1 2,1 9 9 12,5 12,5

150 200 110 30 750v2 2,1 2,1 9 9 12,5 12,5

150 300 130 30 750v2 – – 6,5 6,5 9 9
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Vanne de mélange • Exécution ANSI

Tableau 4 : Coefficients de débit et pressions différentielles admissibles Δp pour vanne de mélange type 3244 • Pressions en
psi

Surface
du servo-
moteur

[cm²]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

120 5…29 34 20…33 53 30…47 63

175v2 5…29 34 7…36 43 18…42 60

350 5…29 34 20…33 53 30…47 78

355v2 5…29
(17…29)

34
(46)

20…37
(29…37)

58
(66)

27…47
(37…47)

75
(85)

700 5…29
(17…29)

34
(46)

20…33
(26…33)

53
(60)

30…47
(39…47)

78
(87)

750v2 5…29
(17…29)

34
(46)

20…34
(27…34)

55
(62)

27…44
(36…44)

72
(81)

NPS DN CV

Ø siège
[inch
(mm)]

Course
nominale

[inch
(mm)]

Servo-
moteur

[cm²]
Δp pour p2 = 0 psi

½ 15 2,3 · 5 0,94
(24)

0,59
(15) 120 72 72 420 420 580 580

¾ 20 2,3 · 5
· 7,5

0,94
(24)

0,59
(15) 175v2 137 137 188 188 580 580

1 25 2,3 · 5 ·
7,5 · 12

0,94
(24)

0,59
(15) 350 340 340 580 580 580 580

1½
et 2

40
et 50

7,5 ·
12 · 20

1,22
(31)

0,59
(15) 120 36 36 246 246 391 391

1½
et 2

40
et 50

7,5 ·
12 · 20

1,22
(31)

0,59
(15) 175v2 72 72 101 101 348 348

1½
et 2

40
et 50

7,5 ·
12 · 20

1,22
(31)

0,59
(15) 350 195 195 580 580 580 580

1½
et 2

40
et 50 30 1,49

(38)
0,59
(15) 120 – – 152 152 253 253

1½
et 2

40
et 50 30 1,49

(38)
0,59
(15) 175v2 44 44 65 65 224 224

1½
et 2

40
et 50 30 1,49

(38)
0,59
(15) 350 123 123 529 529 580 580

2 50 47 1,89
(48)

0,59
(15) 120 – – 94 94 152 152

2 50 47 1,89
(48)

0,59
(15) 175v2 – – 36 36 137 137

2 50 47 1,89
(48)

0,59
(15) 350 72 72 326 326 507 507

2 50 47 1,89
(48)

0,59
(15) 355v2 (282) (282) (485) (485) (580) (580)

2 50 47 1,89
(48)

0,59
(15) 700 (580) (580) – – – –

2 50 47 1,89
(48)

0,59
(15) 750v2 (580) (580) – – – –

2½
et 3

65
et 80 30 et 47 1,89

(48)
0,59
(15) 350 72 72 326 326 507 507

2½
et 3

65
et 80 30 et 47 1,89

(48)
0,59
(15) 355v2 (282) (282) (485) (485) (580) (580)

2½
et 3

65
et 80 30 et 47 1,89

(48)
0,59
(15) 700 (580) (580) – – – –

2½
et 3

65
et 80 30 et 47 1,89

(48)
0,59
(15) 750v2 (580) (580) – – – –
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Surface
du servo-
moteur

[cm²]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

120 5…29 34 20…33 53 30…47 63

175v2 5…29 34 7…36 43 18…42 60

350 5…29 34 20…33 53 30…47 78

355v2 5…29
(17…29)

34
(46)

20…37
(29…37)

58
(66)

27…47
(37…47)

75
(85)

700 5…29
(17…29)

34
(46)

20…33
(26…33)

53
(60)

30…47
(39…47)

78
(87)

750v2 5…29
(17…29)

34
(46)

20…34
(27…34)

55
(62)

27…44
(36…44)

72
(81)

NPS DN CV

Ø siège
[inch
(mm)]

Course
nominale

[inch
(mm)]

Servo-
moteur

[cm²]
Δp pour p2 = 0 psi

2½
et 3

65
et 80 70 2,48

(63)
0,59
(15) 350 39 39 181 181 290 290

2½
et 3

65
et 80 70 2,48

(63)
0,59
(15) 355v2 (159) (159) (275) (275) (369) (369)

2½
et 3

65
et 80 70 2,48

(63)
0,59
(15) 700 (333) (333) (522) (522) (580) (580)

2½
et 3

65
et 80 70 2,48

(63)
0,59
(15) 750v2 (355) (355) (580) (580) (580) (580)

3 80 95 2,95
(75)

0,59
(15) 350 – – 123 123 203 203

3 80 95 2,95
(75)

0,59
(15) 355v2 (108) (108) (188) (188) (253) (253)

3 80 95 2,95
(75)

0,59
(15) 700 (232) (232) (369) (369) (543) (543)

3 80 95 2,95
(75)

0,59
(15) 750v2 (246) (246) (406) (406) (536) (536)

4 100 120 3,15
(80)

1,18
(30) 355v2 20 20 113 113 159 159

4 100 190 3,93
(100)

1,18
(30) 355v2 – – 71 71 100 100

6 150 230 4,33
(110)

1,18
(30) 355v2 – – 56 56 81 81

6 150 350 5,12
(130)

1,18
(30) 355v2 – – 39 39 56 56

4 150 120 4,33
(110)

1,18
(30) 700 56 56 239 239 362 362

4 150 190 5,12
(130)

1,18
(30) 700 33 33 145 145 232 232

6 150 230 4,33
(110)

1,18
(30) 700 – – 123 123 188 188

6 150 350 5,12
(130)

1,18
(30) 700 – – 87 87 130 130

4 100 120 3,15
(80)

1,18
(30) 750v2 62 62 253 253 355 355

4 100 190 3,93
(100)

1,18
(30) 750v2 37 37 159 159 224 224

6 150 230 4,33
(110)

1,18
(30) 750v2 30 30 130 130 181 181

6 150 350 5,12
(130)

1,18
(30) 750v2 – – 94 94 130 130
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Vanne de répartition • Exécution DIN

Vannes DN 65 à 150
– Débit AB → A avec KVS max.
– Débit AB → B avec KVS réduit

Tableau 5 : Coefficients de débit et pressions différentielles admissibles Δp pour vanne de répartition type 3244 • Pressions
en bar

Surface du
servomo-
teur [cm²]

Plage de
pression

nomi-
nale [bar]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[bar]

Plage de
pression

nomi-
nale [bar]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[bar]

Plage de
pression

nomi-
nale [bar]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[bar]

120 0,4…2,0 2,4 1,4…2,3 3,7 2,1…3,3 4,4

175v2 0,4…2,0 2,4 0,5…2,5 3 1,3…2,9 4,2

350 0,4…2,0 2,4 1,4…2,3 3,7 2,1…3,3 5,4

355v2 0,4…2,0
(1,2…2,0)

2,4
(3,2)

1,4…2,6
(2,0…2,6)

4
(4,6)

1,9…3,3
(2,6…3,3)

5,2
(5,9)

700 0,4…2,0
(1,2…2,0)

2,4
(3,2)

1,4…2,3
(1,85…

2,3)

3,7
(4,15)

2,1…3,3
(2,7…3,3)

5,4
(6)

750v2 0,4…2,0
(1,2…2,0)

2,4
(3,2)

1,4…2,4
(1,9…2,4)

3,8
(4,3)

1,9…3,1
(2,5…3,1)

5
(5,6)

DN KVS
Ø siège
[mm]

Course
nominale

[mm]

Servomo-
teur [cm²]

Δp pour p2 = 0 bar

15 2 · 4 24 15 120 5 5 29 29 40 40

20 2 · 4 · 6,3 24 15 175v2 9,5 9,5 13 13 40 40

25 2 · 4 ·
6,3 · 10 24 15 350 23,5 23,5 40 40 40 40

32…50 6,3 ·
10 · 16 31 15 120 2,5 2,5 17 17 27 27

32…50 6,3 ·
10 · 16 31 15 175v2 5 5 7 7 24 24

32…50 6,3 ·
10 · 16 31 15 350 13,5 13,5 40 40 40 40

40 et 50 25 38 15 120 – – 10,5 10,5 17,5 17,5

40 et 50 25 38 15 175v2 3,1 3,1 4,5 4,5 15,5 15,5

40 et 50 25 38 15 350 8,5 8,5 36,5 36,5 40 40

50 40 48 15 120 – – 6,5 6,5 10,5 10,5

50 40 48 15 175v2 – – 2,5 2,5 9,5 9,5

50 40 48 15 350 5 5 22,5 22,5 35 35

50 40 48 15 355v2 (19,5) (19,5) (33,5) (33,5) (40) (40)

50 40 48 15 700 (40) (40) – – – –

50 40 48 15 750v2 (40) (40) – – – –

65 et 80 25 et 40 48 15 350 5 5 22,5 22,5 35 35

65 et 80 25 et 40 48 15 355v2 (19,5) (19,5) (33,5) (33,5) (40) (40)

65 et 80 25 et 40 48 15 700 (40) (40) – – – –

65 et 80 25 et 40 48 15 750v2 (40) (40) – – – –

65 et 80 60 63 15 350 2,7 2,7 12,5 12,5 20 20

65 et 80 60 63 15 355v2 (11) (11) (19) (19) (25,5) (25,5)

65 et 80 60 63 15 700 (23) (23) (36) (36) (40) (40)

65 et 80 60 63 15 750v2 (24,5) (24,5) (40) (40) (40) (40)

80 80 75 15 350 – – 8,5 8,5 14 14

80 80 75 15 355v2 (7,5) (7,5) (13) (13) (17,5) (17,5)

80 80 75 15 700 (16) (16) (25,5) (25,5) (37,5) (37,5)

80 80 75 15 750v2 (17) (17) (28) (28) (37) (37)
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Surface du
servomo-
teur [cm²]

Plage de
pression

nomi-
nale [bar]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[bar]

Plage de
pression

nomi-
nale [bar]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[bar]

Plage de
pression

nomi-
nale [bar]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[bar]

120 0,4…2,0 2,4 1,4…2,3 3,7 2,1…3,3 4,4

175v2 0,4…2,0 2,4 0,5…2,5 3 1,3…2,9 4,2

350 0,4…2,0 2,4 1,4…2,3 3,7 2,1…3,3 5,4

355v2 0,4…2,0
(1,2…2,0)

2,4
(3,2)

1,4…2,6
(2,0…2,6)

4
(4,6)

1,9…3,3
(2,6…3,3)

5,2
(5,9)

700 0,4…2,0
(1,2…2,0)

2,4
(3,2)

1,4…2,3
(1,85…

2,3)

3,7
(4,15)

2,1…3,3
(2,7…3,3)

5,4
(6)

750v2 0,4…2,0
(1,2…2,0)

2,4
(3,2)

1,4…2,4
(1,9…2,4)

3,8
(4,3)

1,9…3,1
(2,5…3,1)

5
(5,6)

DN KVS
Ø siège
[mm]

Course
nominale

[mm]

Servomo-
teur [cm²]

Δp pour p2 = 0 bar

100 100 80 30 355v2 1,4 1,4 7,8 7,8 11 11

100 160 100 30 355v2 – – 4,9 4,9 6,9 6,9

125 140 90 30 355v2 1 1 6,1 6,1 8,6 8,6

125 200 110 30 355v2 – – 3,9 3,9 5,6 5,6

150 200 110 30 355v2 – – 3,9 3,9 5,6 5,6

150 300 130 30 355v2 – – 2,7 2,7 3,9 3,9

150 200 110 30 700 3,9 3,9 16,5 16,5 25 25

150 300 130 30 700 2,3 2,3 10 10 16 16

125 140 90 30 700 3 3 13 13 20 20

125 200 110 30 700 – – 8,5 8,5 13 13

150 200 110 30 700 – – 8,5 8,5 13 13

150 300 130 30 700 – – 6 6 9 9

100 100 80 30 750v2 4,3 4,3 17,5 17,5 24,5 24,5

100 160 100 30 750v2 2,6 2,6 11 11 15,5 15,5

125 140 90 30 750v2 3,3 3,3 14 14 19 19

125 200 110 30 750v2 2,1 2,1 9 9 12,5 12,5

150 200 110 30 750v2 2,1 2,1 9 9 12,5 12,5

150 300 130 30 750v2 – – 6,5 6,5 9 9
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Vanne de répartition • Exécution ANSI

Vannes NPS 2½ à 6
– Débit AB → A avec CV max.
– Débit AB → B avec CV réduit

Tableau 6 : Coefficients de débit et pressions différentielles admissibles Δp pour vanne de répartition type 3244 • Pressions
en psi

Surface
du servo-
moteur

[cm²]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

120 5…29 34 20…33 53 30…47 63

175v2 5…29 34 7…36 43 18…42 60

350 5…29 34 20…33 53 30…47 78

355v2 5…29
(17…29)

34
(46)

20…37
(29…37)

58
(66)

27…47
(37…47)

75
(85)

700 5…29
(17…29)

34
(46)

20…33
(26…33)

53
(60)

30…47
(39…47)

78
(87)

750v2 5…29
(17…29)

34
(46)

20…34
(27…34)

55
(62)

27…44
(36…44)

72
(81)

NPS DN CV

Ø siège
[inch
(mm)]

Course
nominale

[inch
(mm)]

Servo-
moteur

[cm²]
Δp pour p2 = 0 psi

½ 15 2,3 · 5 0,94
(24)

0,59
(15) 120 72 72 420 420 580 580

¾ 20 2,3 · 5
· 7,5

0,94
(24)

0,59
(15) 175v2 137 137 188 188 580 580

1 25 2,3 · 5 ·
7,5 · 12

0,94
(24)

0,59
(15) 350 340 340 580 580 580 580

1½
et 2

40
et 50

7,5 ·
12 · 20

1,22
(31)

0,59
(15) 120 36 36 246 246 391 391

1½
et 2

40
et 50

7,5 ·
12 · 20

1,22
(31)

0,59
(15) 175v2 72 72 101 101 348 348

1½
et 2

40
et 50

7,5 ·
12 · 20

1,22
(31)

0,59
(15) 350 195 195 580 580 580 580

1½
et 2

40
et 50 30 1,49

(38)
0,59
(15) 120 – – 152 152 253 253

1½
et 2

40
et 50 30 1,49

(38)
0,59
(15) 175v2 44 44 65 65 224 224

1½
et 2

40
et 50 30 1,49

(38)
0,59
(15) 350 123 123 529 529 580 580

2 50 47 1,89
(48)

0,59
(15) 120 – – 94 94 152 152

2 50 47 1,89
(48)

0,59
(15) 175v2 – – 36 36 137 137

2 50 47 1,89
(48)

0,59
(15) 350 72 72 326 326 507 507

2 50 47 1,89
(48)

0,59
(15) 355v2 (282) (282) (485) (485) (580) (580)

2 50 47 1,89
(48)

0,59
(15) 700 (580) (580) – – – –

2 50 47 1,89
(48)

0,59
(15) 750v2 (580) (580) – – – –

2½
et 3

65
et 80 30 et 47 1,89

(48)
0,59
(15) 350 72 72 326 326 507 507

2½
et 3

65
et 80 30 et 47 1,89

(48)
0,59
(15) 355v2 (282) (282) (485) (485) (580) (580)
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Surface
du servo-
moteur

[cm²]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

120 5…29 34 20…33 53 30…47 63

175v2 5…29 34 7…36 43 18…42 60

350 5…29 34 20…33 53 30…47 78

355v2 5…29
(17…29)

34
(46)

20…37
(29…37)

58
(66)

27…47
(37…47)

75
(85)

700 5…29
(17…29)

34
(46)

20…33
(26…33)

53
(60)

30…47
(39…47)

78
(87)

750v2 5…29
(17…29)

34
(46)

20…34
(27…34)

55
(62)

27…44
(36…44)

72
(81)

NPS DN CV

Ø siège
[inch
(mm)]

Course
nominale

[inch
(mm)]

Servo-
moteur

[cm²]
Δp pour p2 = 0 psi

2½
et 3

65
et 80 30 et 47 1,89

(48)
0,59
(15) 700 (580) (580) – – – –

2½
et 3

65
et 80 30 et 47 1,89

(48)
0,59
(15) 750v2 (580) (580) – – – –

2½ 65 47/70 1,89/2,48
(48/63)

0,59
(15) 350 39 39 181 181 290 290

2½ 65 47/70 1,89/2,48
(48/63)

0,59
(15) 355v2 (159) (159) (275) (275) (369) (369)

2½ 65 47/70 1,89/2,48
(48/63)

0,59
(15) 700 (333) (333) (522) (522) (580) (580)

2½ 65 47/70 1,89/2,48
(48/63)

0,59
(15) 750v2 (355) (355) (580) (580) (580) (580)

3 80 70 2,48
(63)

0,59
(15) 350 39 39 181 181 290 290

3 80 70 2,48
(63)

0,59
(15) 355v2 (159) (159) (275) (275) (369) (369)

3 80 70 2,48
(63)

0,59
(15) 700 (333) (333) (522) (522) (580) (580)

3 80 70 2,48
(63)

0,59
(15) 750v2 (355) (355) (580) (580) (580) (580)

3 80 95/70 2,95/2,48
(75/63)

0,59
(15) 350 – – 123 123 203 203

3 80 95/70 2,95/2,48
(75/63)

0,59
(15) 355v2 (108) (108) (188) (188) (253) (253)

3 80 95/70 2,95/2,48
(75/63)

0,59
(15) 700 (232) (232) (369) (369) (543) (543)

3 80 95/70 2,95/2,48
(75/63)

0,59
(15) 750v2 (246) (246) (406) (406) (536) (536)

4 100 120 3,15
(80)

1,18
(30) 355v2 20 20 113 113 159 159

4 100 190/120 3,93/3,15
(100/80)

1,18
(30) 355v2 – – 71 71 100 100

6 150 230 4,33
(110)

1,18
(30) 355v2 – – 56 56 81 81

6 150 350/230 5,12/4,33
(130/110)

1,18
(30) 355v2 – – 39 39 56 56

4 100 120 3,15
(80)

1,18
(30) 700 56 56 239 239 362 362

4 100 190/120 3,93/3,15
(100/80)

1,18
(30) 700 33 33 145 145 232 232

6 150 230 4,33
(110)

1,18
(30) 700 – – 123 123 188 188

6 150 350/230 5,12/4,33
(130/110)

1,18
(30) 700 – – 87 87 130 130
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Surface
du servo-
moteur

[cm²]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

Plage de
pression

nomi-
nale [psi]

Pression
d'alimen-

tation
requise

[psi]

120 5…29 34 20…33 53 30…47 63

175v2 5…29 34 7…36 43 18…42 60

350 5…29 34 20…33 53 30…47 78

355v2 5…29
(17…29)

34
(46)

20…37
(29…37)

58
(66)

27…47
(37…47)

75
(85)

700 5…29
(17…29)

34
(46)

20…33
(26…33)

53
(60)

30…47
(39…47)

78
(87)

750v2 5…29
(17…29)

34
(46)

20…34
(27…34)

55
(62)

27…44
(36…44)

72
(81)

NPS DN CV

Ø siège
[inch
(mm)]

Course
nominale

[inch
(mm)]

Servo-
moteur

[cm²]
Δp pour p2 = 0 psi

4 100 120 3,15
(80)

1,18
(30) 750v2 62 62 253 253 355 355

4 100 190/120 3,93/3,15
(100/80)

1,18
(30) 750v2 37 37 159 159 224 224

6 150 230 4,33
(110)

1,18
(30) 750v2 30 30 130 130 181 181

6 150 350/230 5,12/4,33
(130/110)

1,18
(30) 750v2 – – 94 94 130 130

Cotes

Tableau 7 : Dimensions de la vanne type 3244 · Exécution DIN

Vanne DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150

Lon-
gueur L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480

H1 mm 235 270 360 375

H2 mm 70 80 85 100 105 120 130 140 150 200 210

Tableau 8 : Dimensions de la vanne type 3244 · Exécution ANSI

NPS ½ ¾ 1 1½ 2 2½ 3 4 6
Vanne

DN 15 20 25 40 50 65 80 100 150

mm 184 184 184 222 254 276 298 352 451
Class 150

pouce 7,25 7,25 7,25 8,75 10 10,88 11,75 13,88 17,75

mm 190 194 197 235 267 292 318 368 473
Longueur L

Class 300
pouce 7,5 7,62 7,75 9,25 10,5 11,5 12,5 14,5 18,62

mm 235 270 360 375
H1

pouce 9,25 10,63 14,17 14,76

mm 92 92 92 111 127 138 149 176 225,5
Class 150

pouce 3,62 3,62 3,62 4,37 5 5,43 5,87 6,93 8,88

mm 95 97 98,5 117,5 133,5 146 159 184 236,5
H2

Class 300
pouce 3,76 3,82 3,88 4,63 5,26 5,75 6,26 7,24 9,31
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Tableau 9 : Dimension des exécutions avec pièce d'isolement ou soufflet, ou avec pièce d'isolement longue ou soufflet

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Vanne

NPS ½ ¾ 1 – 1½ 2 2½ 3 4 – 6

mm 420 455 645 655avec pièce
d'isolement ou
soufflet pouce 16,54 17,91 25,39 25,79

mm 725 760 895 900H4 avec pièce
d'isolement
longue ou
soufflet long

pouce 28,54 29,92 35,24 35,43

Tableau 10 : Autres dimensions1) en combinaison avec servomoteur pneumatique type 3271 ou type 3277

Surface cm² 120 175v2 350 350v2 355v2 750v2

Membrane-ØD pouce 6,61 8,46 11,02 11,02 11,02 15,51

Membrane-ØD mm 168 215 280 280 280 394

H2) Type 3271 pouce 2,71 3,07 3,23 3,62 5,16 9,29

H2) Type 3271 mm 69 78 82 92 131 236

H2) Type 3277 pouce 2,71 3,07 3,23 3,23 4,76 9,29

H2) Type 3277 mm 69 78 82 82 121 236

H33) pouce 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 7,48

H33) mm 110 110 110 110 110 190

H5 Type 3277 pouce 3,46 3,98 3,98 3,98 3,98 3,98

H5 Type 3277 mm 88 101 101 101 101 101

Filetage Type 3271 M30 x 1,5 M30 x 1,5 M30 x 1,5 M30 x 1,5 M30 x 1,5 M30 x 1,5

Filetage Type 3277 M30 x 1,5 M30 x 1,5 M30 x 1,5 M30 x 1,5 M30 x 1,5 M30 x 1,5

a Type 3271 G ⅛ (⅛ NPT) G ¼ (¼ NPT) G ⅜ (⅜ NPT) G ⅜ (⅜ NPT) G ⅜ (⅜ NPT) G ⅜ (⅜ NPT)

a2 Type 3277 – G ⅜4) G ⅜4) G ⅜4) G ⅜4) G ⅜4)

1) Les dimensions indiquées sont des valeurs maximales de conception déterminées théoriquement d’une variante standard spé-
cifique et ne représentent pas toutes les situations d’application possibles de l’appareil. Les valeurs réelles de chaque appareil
peuvent varier en fonction de la configuration et de l’application.

2) Hauteur avec anneau de levage ou filetage intérieur et boulon à œil selon DIN 580. La hauteur du crochet de levage peut varier.
Servomoteurs jusqu’à 355v2 cm² sans anneau de levage.

3) Hauteur de dégagement minimale requise pour le démontage du servomoteur.
4) Pour le raccordement a2, un adaptateur permettant de passer d'un filetage G ⅜ à un filetage ⅜ NPT est disponible. À comman-

der séparément en indiquant le numéro d'article suivant : 100160362

Plans cotés

a

H
H

1
H

2

ØD

H
3

L

Fig. 5 : Type 3244-1 (vanne type 3244 avec servomoteur
pneumatique type 3271)

a

H
1

H
H

2

L

ØD

H
5

a2

H
3

Fig. 6 : Type 3244-7 (vanne type 3244 avec servomoteur
pneumatique type 3277)
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H
4

Fig. 7 : Vanne type 3244 avec pièce d'isolement ou soufflet

Tableau 11 : Poids vanne type 3244

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150
Vanne

NPS ½ ¾ 1 – 1½ 2 2½ 3 4 – 6

Exécution avec chapeau standard

kg 6 7 8 13 15 17 31 37 49 95 135Poids1) sans servo-
moteur lbs 13 15,5 17,5 28,7 33 37,5 68 82 108 210 298

Exécution avec pièce d'isolement ou soufflet

kg 9 10 11 19 21 23 40 45 68 120 165Poids1) sans servo-
moteur lbs 20 22 24 42 46,3 50,7 88 99 150 265 364

Exécution avec pièce d'isolement longue ou soufflet

kg 13 14 15 23 25 27 44 49 76 128 173Poids1) sans servo-
moteur lbs 28,7 30,9 33 50,7 55 59,5 97 108 168 282 382

1) Les poids indiqués correspondent à une variante standard spécifique de l’appareil. Le poids des appareils entièrement configu-
rés peut varier en fonction du modèle (matériau, conception de l’ensemble, etc.).

Tableau 12 : Poids1) servomoteurs pneumatiques type 3271 et type 3277

Servomo-
teur type Surface du servomoteur cm² 120 175v2 350 350v2 355v2 750v2

3271 sans commande ma-
nuelle lbs 6 13 18 26 33 79

3271 sans commande ma-
nuelle kg 2,5 6 8 11,5 15 36

3271 avec commande ma-
nuelle lbs 9 22 29 37 44 90

3271 avec commande ma-
nuelle kg 4 10 13 16,5 20 41

3277 sans commande ma-
nuelle lbs 7 22 27 33 42 89

3277 sans commande ma-
nuelle kg 3,2 10 12 15 19 40

3277 avec commande ma-
nuelle lbs 10 31 38 44 53 100

3277 avec commande ma-
nuelle kg 4,5 14 17 20 24 45

1) Les poids indiqués correspondent à une variante standard spécifique de l’appareil. Le poids des appareils entièrement configu-
rés peut varier en fonction du modèle (matériau, nombre de ressorts, etc.).
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Texte de commande

Préciser les données suivantes lors de la com-
mande :

Vanne trois voies
type 3244

Vanne de mélange ou de réparti-
tion

Diamètre
nominal

DN …/NPS …

Pression
nominale

PN …/Class …

Matériau du
corps

cf. Tab. 2

Chapeau Chapeau standard, pièce d'iso-
lement ou pièce d'isolement
longue, soufflet ou soufflet long

Type de
raccordement

Brides …

Servomoteur type 3271 ou type 3277 (cf. fiche
technique T 8310-1)

Surface … cm²
Plage de pression
nominale

… bar ou psi

Position de
sécurité

Tige de servomoteur entre ou
sort par ressorts

Nature du fluide Masse volumique en kg/m³ ou lb/
cu.ft
Température en °C ou °F

Débit en kg/h, lbs/h, m³/h ou cu.ft/min
en conditions normales ou de
service

Pression p1 et p2 en bar ou psi (pression
absolue pabs) pour débit minimal,
standard et maximal

Puce RFID oui/non
Accessoires Positionneur et/ou contact de

position

Notices récapitulatives corres-
pondantes

T 8000-X

Fiche technique correspon-
dante pour servomoteurs
pneumatiques

T 8310-1

Notice de montage et de mise
en service correspondante

EB 8026

Sous réserve de modifications techniques. T 8026 FR

https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8310-1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=archive%3A0
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8000-&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A5
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8310-1&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=docType%3A5&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=archive%3A0
https://www.samsongroup.com/en/downloads/documentation/?tx_solr%5Bq%5D=8026&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=archive%3A0&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=docType%3A9&tx_solr%5Bfilter%5D%5B2%5D=productGroup%3Atx_samsoncatalog_domain_model_basevalve

