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TYP 3725
Der Typ 3725 ist der ideale elektropneumatische Stellungsregler für 
alle, die auf kompakte Bauweise, einfache Bedienung und robuste 
Technik setzen. Entwickelt für den universellen Einsatz an linearen 
und rotierenden Antrieben, überzeugt er durch seine Vielseitig­
keit und seine intuitive Handhabung – auch unter anspruchsvollen 
Bedingungen.
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Einsatz Regelanwendung

Anbau an Einfach-/doppelwirkende Hub- und Schwenkantriebe

Hub 3,75 bis 50 mm

Schwenkantrieb 24 bis 100°

Zuluft 1,4 bis 7 bar (20 bis 105 psi)

Ex-Schutz Eigensicherheit (Ex i)

Kommunikation Ohne

Werkstoffe
Gehäuse: Polyphtalamid (PPA)
Gerätedeckel: Polyphtalamid (PPA) mit rundem Sichtfenster aus Polycarbonat (PC)*

Gewicht 0,5 kg

Schutzart IP 66

Mehr Infos auf unserer Website

	z Komfortable Bedienung über drei kapazitive Tasten und Display
	z Benutzerfreundliche intuitive Menüführung 
	z Automatische Initialisierung
	z UV-beständiges Gehäuse
	z Vielseitige Anbaumöglichkeiten
	z Präzise Regelung durch Gehäuse geschütztes, berührungsloses Wegmesssystem
	z Schiffbau-Zertifikat

* bei HV 01.00.00

https://www.samsongroup.com/de/produkte/anbaugeraete/3725/
https://www.samsongroup.com/de/produkte/anbaugeraete/3725/

